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A STŘEŠNÍ KRYTINOU Z PŘÍRODNÍ 
BŘIDLICE
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Jedná se o novostavbu rodinného 
domu v obci Vestec, kde se investor 
společně s architektem domluvili 
na skladbě s funkčními vrstvami nad 
krokvemi TOPDEK s technickou 
podporou Atelieru DEK. Pro 
skládanou krytinu bylo zvoleno 
přírodní břidlice –vodorovné řady, 
dvojité krytí.

<Petr Littman>

 01| Položení parozábrany TOPDEK AL BARRIER na záklop z dřevoštěpkových desek

 02| Příprava dřevěných námětků  03| Položení tepelné izolace TOPDEK 
022 PIR ve dvou vrstvách. V ploše 
střechy příprava na zabudování 
střešních oken pomocí 
kompletizovaného střešního dílce 
TOPDEK 

 04| Doplňková hydroitzolační vrstva 
z fólie DEKTEN MULTI PRO 
kompletizovaného dílce TOPDEK. 

 05| Doplnění detailu pod žlabem 
tepelnou izolací

 06| Konstrukce žlabu 
z dřevoštěpkových desek

 07|  Vyloření žlabu fólií z měkčeného 
PVC
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 12| Prvky pro úpravu pohybu sněhu 
osazené nad okap střechy

 13| Větrací tvarovky podél nároží  14| Celkový pohled na střechu

 08| Plnoplošné bednění dřevoštěpkovou deskou jako podklad 
pro skládanou krytinu

 09| Podkladní asfaltový pás ROLL BASE pod břidličnou 
krytinu

 10| Pokládka kamenů z přírodní břidice ve vodorovných 
řadách na dvojté krytí

 11| Detail napojení střešníhno okna
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